PERDUTA
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LA GALLINELLA ROSSA
SCHEDA TECNICA
Spazio

misure: 8 larghezza x 6 profondita

Fondale e quinte nere

Carico luci 8 kw

Possibilita di fissare a terra le scene con chiodi

Tempi
- 3 ore e 30 minuti circa per il montaggio
- 2 ore e 30 minuti circa per lo smontaggio
- per cortesia comunicare alla compagnia se l'ingresso delle scenografie si trova vicino o sul
palcoscenico oppure se distante con tragitti da percorrere, scale o ascensori di cui servirsi.

- presenza di un tecnico durante il montaggio

Luci

piazzato frontale realizzato con 2 0 4 pc da 1000w da prima americana o da sala

n. 4 pc da 1000w da terra di taglio ai lati della scena (2 per parte)

n. 1 pc 1000w da prima americana per un dettaglio sulla scena

gelatine colorate: ambra, giallo, 201

fila di lampadine di diversa potenza e lampadina singola (portate dalla compagnia) da mettere in regolazione

mixer luci sulla scena a sinistra
*Se il teatro non dispone di attrezzature tecniche, la compagnia dispone di proprie
attrezzature.

Audio
mixer audio sulla scena vicino al mixer luci, per un radiomicrofono e un computer (portati dalla compagnia)

casse adatte al luogo dello spettacolo
**Possibilita di rappresentare lo spettacolo in spazi non teatrali, senza palcoscenico, su pedana o a
terra a condizione che il pubblico possa vedere comodamente la scena.

Responsabile Tecnico: Danilo Conti 335 5622377
Su richiesta e possibile inviare la mappa tecnica dello spettacolo.

In caso non sia possibile rispettare la scheda tecnica minima per favore contattare Danilo Conti per
accordarsi e verificare altre soluzioni.

Furgone: vw targa bh932nmm



