
SCHEDA TECNICA RE TUTTO CANCELLA 
 
N.B. Lo spettacolo è adattabile a carichi elettrici e a condizioni 

“essenziali”. Nello spazio è richiesta una certa oscurabilità per 
permettere la visione delle proiezioni   

 
Referente: Erio Lugli 

Tel. (+39) 335 5395891 

e.lugli@tempitecnici.it 
 
Tempo di montaggio: 3,5 ore; 
Tempo di smontagio: 1 ora e mezzo; 
Durata dello spettacolo: 45 minuti. 
 

SCHEDA TECNICA MINIMA ADATTABILE ANCHE A 
SALE E SPAZI NON TEATRALI  
 

Spazio scenico e note generali 
• lo spettacolo si può adattare ad uno spazio minimo di 7 m x 6 m di profondità 
(adattabile a palchi più piccoli, con la presenza dello spazio minimo di 7m x 6m giù dal 
palco);  
• è previsto l’uso di una lavagna luminosa in fondo scena e di un proiettore. Il 
posizionamento della lavagna e del proiettore saranno concordate con l’organizzazione. 
• in caso lo spazio ne sia sprovvisto saranno montate delle quinte laterali. 
 
Impianto luci: 
• n° 4 canali dimmer 2,5/3 kW 
• mixer 4 canali doppia scena 
• n° 6 P/C 1000 W o 500 W completi di telai gelatine e bandiere 
• caveria adeguata alle necessità dello spazio (sono da comprendere in fornitura 1 
sdoppi CEE 16A S/P). 
• la sala deve prevedere supporti faro  
 
Impianto fonica: 
• mixer 6 canali dove entreranno: radiomicrofono (della compagnia), PC (della 
compagnia), controller a pad per campioni sd (della compagnia)  
• amplificazione, casse e caveria. 
 
Proiettore, cavo vga e lavagna luminosa: 
• proiettore 
• cavo vga che dal proiettore posizionato sul palco arrivi fino alla regia; 
• lavagna luminosa  
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