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1° americana: 3 PC 1000 - piazzato su stage e pedana (eventuale rinfornzo con PC esterni)
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Compagnia

/ Accademia Perduta/Romagna Teatri

L’OCA LUCIA

atto unico durata 50"

di Danilo Conti ¢ Vladimiro Strinati
con Vladimiro Strinati - regia Danilo Conti
musiche originali Mario Strinati
scene, figure e oggetti Stefania Rosignuolo
attrezzeria Andrea Giuliani - tecnica Francesca Morello
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Montaggio: 3 ore
Smontaggio: 1 ora ¢ 15 minuti

* spazio scenico con fondale nero e quinte nere a spina
* possibilita di fissare al palco, con chiodi o viti, alcuni elementi utili per la scenografia (cantinella e stativi)
* regia luci e audio 1n sala per poter consentire al tecnico visione e ascolto ottimali

Spazio scenico (dimensioni ideal1): m. 8 (larghezza) x m. 6 (profondita) x 3,5 (altezza)
Carico elettrico: 7 - 9 KW (ottimale)

Luci:
mixer luci 1n doppia scena manuale con 12 canali
allegata pianta luci con indicazione tipo di proiettori

Audio:

casse audio adatte al luogo della rappresentazione

mixer per poter collegare un pc o tablet e un radiomicrofono portati dalla compagnia

In caso le richieste tecniche sopra esposte non possano essere soddisfatte s1 prega di contattare la compagnia:
Riferimento - Vladimiro Strinat1 339. 1870985 - mfo@vladimirostrinati.com
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